
Secteur  : Bourdettes 48 49 50 Priorité : 1

Etude Modélisation

140703-SDEP Plaine de Nay

Divers et imprévus (10%) (€HT)                            23 410.00 € 

Renforcement du fossé 1*1.2 (15 ml)                                      300.00 € 

Renforcement du canal 1*1 (12 ml)                                 11 400.00 € 

TOTAL (€HT)                          234 100.00 € 

Renforcement du canal 0.85*1.3 (12 ml)                                   8 400.00 € 

Reprofilage du fossé en amont et en aval du bassin de 
stockage sur environ 150 ml

                                  3 000.00 € 

Renforcement de la partie aval

Création d'un bassin de stockage le long de la route des 
Espalettes de 1000  m³

                                50 000.00 € 

Reprofilage du ruisseau en amont et en aval du bassin 
de stockage sur environ 300 ml

                                  6 000.00 € 

                              155 000.00 € 
Création d'un bassin de stockage le long du ruisseau de 

Tutet de 3100 m³

TRAVAUX PROPOSES  ESTIMATION FINANCIERE

DONNEES TECHNIQUES ET FINANCIERES

LOCALISATION

Commune de Bourdettes
Schéma directeur des eaux pluviales 

Création d'un bassin de 

rétention 1000 m3

Création d'un bassin de 

rétention 3100 m3

Renforcement partie aval

Reprofilage fossé

Reprofilage


